カラリオ-プリンタ 


避 


Colorio 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


インクジェットプリンタ(複合機) 

PX-501A 


操作ガイ 

本製品の使い方全般を説明しています。 

I をぉ巧プの卜 1 


ド 



用紙、メモリカード、 
原稿のセット 





メモリカードか5 
写真プリント 



パソコンとつないで使う/ 
もっと活用ずる 




メンテナンス/ 

セツトアップモード 



困ったとさは 

(トラブル対処方法) 


本書は製品の近くに置いてご活用ください。 




















一覧シートか6写真を 
選んでプリントしたい！ 





J 


印刷品質が悪かった5 ... 

r ノズルチェックとへツドクリーニング J 



h シマシマまたは 

M __色がおかしい 


交換のメッセージが表示された5 ... 

r インクカート U ツジの交換 J 













































































使用できる用紙 
[用紙種類]の設定， 

EP 刷用紙のセット… 

原稿のセット . 

メモリカードのセツトと取り出し 


製品使用上のごを意 . 

各部の名祿と働ま . 

操作パネルの名が!と働を . 

用紙、メモリカード、原稿のセット 


•4 

•8 

10 




困ったときは（トラブル巧処方法） 

エラー 表示 . 

詰まった用紙の取り除さ方法 . 

トラブル対処 . 

パソコン接続時のトラブル対処 . 

付録 

設定項目一覧 . 

製品の仕様とご注意 . 

ヴービス-ヴポートのご案内 . 

索引 . 
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コピー 


コ ピーの基本 . 22 

コピーの 印刷設定 . 24 

写真 コピー . 26 

メモリカードか S 写真プリント 

メモリカード印刷の基本 . 30 

印刷設定 . 32 

才一夕ーシート印刷 . 34 

その他の印刷方法 . 36 

ズームアップして印刷 . 38 

パソコンとつないで使う/もっと活用する 

電子マニュアルのご案内 . 40 

パソコンからスキヤン . 41 

パソコンから印刷 . 42 

メンテナンス/セットアップモード 

されいに印刷するコツ . 46 

インクカートリッジの交換 . 已日 

デジタルカメラか5 US 目接続で印刷….已3 

操作パネルの設定 . 已4 

輸送（引っ越しや修理）時のご注意.……已已 


本書中のマークについて 

本書では、 liTF のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


mm 

<SS> 


巧 


ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 


2曰6 7 8 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


5 

7 



7 

1 


8904 0269 
已已66 7 7 7 7 
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製品使用上のごま意 


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決でさるよラに 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り 
扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負5可能性が想 

と、人が傷害を負ラ可能性および財産の損害 

定される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていたださたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

磯) 

この記号は、濡れた手で製品に触れること 
の禁止を示しています。 

颜 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止 
を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントから 
抜くことを示しています。 


設置上のご注意 


A 警告 

0 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、乂災になるおそれが 

あります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置し 广 1 

ないでください。また、ち図の設置スペースを確保してく \ 

ださぃ。 …。 m で尽 ^X 

上離す 


A を意 

〇 

本製品を持ち上げる際は、無 a のない姿勢で作 
業して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれ 
があります。 

0 

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 
設置-保管しないで<ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあ 
ります。 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど 
湿気のるい場巧に置かないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


[電波障害について 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 


[静電気について 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださい。 


電源に関するごを意 


A 警告 


〇 

電源プラグをコンセントか6巧くとまは、コー 
ドを引っ張6ずに、電源プラグを持って巧いて 
<ださい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災 
のおそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか6巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の巧を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままに 
しておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが 
付着し、ショートして乂災になるおそれがあり 
ます。 

電源プラグは巧の根元まで確実に是し込んで使 
用して < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

0 

濡れた手で電源プラグを巧を是ししないでくだ 
さい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 1 0 0 V なかの電源は使用しないでください。 

感電.乂災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したが 
態で使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードのたこち配線はしないで<ださい。 

発熱して乂災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接 
電源を取ってください。 

破損した電源コードを ffi 用しないでください。 

感電.乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理 
窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下 
の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しない 

• 熱器具の近くに配線しない 

付属の電源コードなかは ffi 用しないで<ださ 
し、。また、付属の電源コードを他の機器に ffi 用 
しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 



A ミ主意 

を 

長期巧ご ffi 用にな 6 ないときは、安をのため電源プラグをコンセントか 6 巧いてください。 


己 























使用上のご注意 


A 警告 

〇 

液晶ディスプレイが破損したとまは、中の液晶 
に十分を意して < ださい。 

万一！; TF の状態になったとさは、応急処置をし 
て < ださい。 

•皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、 
水で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったときは、きれいな水で最低1曰分間 
洗い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだときは、水で□の中をよく洗ミきし、 
大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談 
して < ださい。 

0 

煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常が 
態のまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切り、電 
源プラグをコンセントから抜いてか5、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アル コー ル、シン ナー などの揮発性物質のある 
場所や义気のある場所では使用しないで<だ 
さい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
がかには触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

お客様による修理は、周揉ですか5絕細こしな 
いで < ださい。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
なかの配線をしないで < だをい。 

発乂による乂災のおそれがあります。また、接 
続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあり 
ます。 

開□部か6内部に、を属類や燃えやすい物など 
を是し込んだり、落としたりしないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

載 

異物や水などの液体び内部に入ったとまは、そ 
のまま使用しないで < ださい。 

感電.火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか 
5抜いてか5、販売店またはエプソンの修理窓 
□にご相談ください。 


取扱説明書で指示されている箇所なかの分解は 
行わないで<ださい。 

0 

可燃ガスおよび爆巧性ガス等が大気中に巧巧す 
るおそれのある場所では使用しないで<ださ 
い。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを ffi 用しないで<ださい。 

弓1 乂による乂災のおそれがあります。 


A ミ主意 


本製品をあ動する隐は、電源を切り、電源プラ 

0 

本製品の上に柔つたり、重いちのを置かないで 

§1 

グをコンセントか6巧を、ずべての配線をかし 

<ださい。 


たことを確認してか6行って<ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 


コードが傷つくなどにより、感電•乂災のおそ 


倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあ 


れがあります。 


ります。また、ガラス部分が割れてけがをする 


各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 
取り付ける向をや手順を PS 違えないでください。 

乂災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けて 
<ださい。 


おそれがあります。 

電源投入時および印刷中は、が紙□—ラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□ーラに巻き込まれ、けがをするおそ 
れがあります。用紙は、完全に排紙されてか5 
手に取ってください。 

0 

印刷用紙の端を手でこず6ないでください。 


用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそ 


本製品を巧管•輸送ずるとをは、傾けたり、立 

れがあります。 


てたり、逆さまにしないでください。 


詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無巧に引 
を巧かないで<ださい。また、不ま定な姿勢で 
作業しないで < ださい。 

急に用紙が引き抜けると、勢いでけがをするお 
それがあります。 


インクが漏れるおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


インクカートリツジに関するごを意 


A ミ主意 


〇 インクが皮膚に付いてしまつたり、目や□に入つ 
てしまつたとをはな下の処置をして<ださい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで 
洗い流してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してくだ 
さい。そのまま放置すると目の充化や軽い炎 
症をおこすおそれがあります。異常がある場 
合は、速やかに医師にご相談ください。 

• □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やか 
に医師に相談してください。 


インクカート IJ ッジを分解しないで < ださい。 

分解したカートリッジは使用できません。また、 
分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着す 
るおそれがあります。 


0 インクカートリツジは強く振6ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリツ 
ジからインクが漏れるおそれがあります。 


〇 インクカートリツジは、子供の手の届かない場 
巧に巧管してください。 



[取り扱い上のごミ主意 

• インクカート U ッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 
開封後は目力月じ I 内に使い切ってください。 

• インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないで<ださい。品質保持のため、真空パックにし 
ています。 

• インクカート U ッジを寒い所に長時間保管していたとさ 
は、3時間 LU 上室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフイルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
さな<なるおそれびあります。なお、その他のフイルム 
やラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあります。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でさません。 

• 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しないで 
ください。また、プ U ントヘッドは絶対に手で動かさな 
いでください。故障の原因になります。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 
てんび不十分で印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置し 
たり、カート U ッジ交換中に電源をオフにしたりしない 
でください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷 
でさな < なるおそれびあります。 

•本製品のインクカート U ッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外し 
ても再装着して使用でさます。ただし、インクび残りか 
なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再装着し 
ても使用できないことびあります。また、再装着の際は、 
プ U ンタの信頼性を確保するためにインクび消費される 
ことびあります。 

• インクカート U ツジにインクを補充しないでください。 
正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 


•使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供 
給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してくださ 
し、なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓 
をする必要はありません。 

• 取り外したインクカート U ッジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびありますので、周囲を巧さないよ 
うにごを意ください。 

• 本製品はプ U ントへッドの品質を維持するため、インク 
び完全になくなる前に動作を停止するように設計されて 
おり、使用済みインクカート U ツジ内に多少のインクび 
残ります。 


[使用済みインクカートリツジの処分 

LiTF のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効活用と地 
球環境保全のため回収にご協力ください。 

裏表紙「インクカート U ツジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
して < ださい。 


[インク消費について 

印刷時じ I 外にちインクカート U ッジ装着時、セルフク U — 
ニング時、プ U ントヘッドのク U —ニング時に、インクび 
消費されます。 

※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノ 
ズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たし 
て印刷でさる状態にするため、その分インクを消費し 
ます。そのため、初回は2回目じ(降に取り付けるインク 
カート U ッジよりも印刷できる枚数び少なくなります。 
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各部のち赖と働を 


1 

エッジガイド 目ページ 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。用紙の側 
面に合わせてください。 

2 

オートシートフィータ 

印刷する用紙をセツトするところです。 

3 

給紙□カバー 

内部に異物が入ることを防ぐカバーです。 

4 

用紙サポート 目ページ 

回 

セツトした用紙を支えるところです。 

メモリカードス□ツト 18ぺージ 

メモリカードをセツトするところです。 

6 

外部機器接続コネクタ 


円 ctBridge 対応器機を接続する USB コネクタです。 

7 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持するところです。 4 段すベて弓 1 
さ出してお使いください。 

8 

ストッパ 


印刷された用紙の飛び出しを防ぐところです。 A 4 サイ 
ズの普通紙印刷を行ラとさは、立ててお使いください。 
ただし、 Legal サイズの用紙のとさは立てる必要はあ 
りません。 



9 

プリントヘッド（ノズル） 

インクを吐出するところです。外か 5 は見えません。 

10 

力ートリッジカバー 


インクカートリッジのセット/交換時に開けるカバー 


です。 

11 

インク吸収材 


フチなし印刷時に用紙か 5 はみ出したインクを吸収す 
るところです。 

















































































各部の名称と働き 



12 

原稿 カバー 


スキヤン時に外部の光をさえざるカバーです。 

13 

原稿 マット 

原稿を}甲さえるマツトです。 

14 

キャリッジ 


原稿をスキャンするセンサーです。 

15 

原稿台 

原稿をセツトするところです。 

16 

スキヤナユニット 


原稿をスキヤンする装置です。 




17 

USB インターフェイスコネクタ 


パソコンと接続するための、 US 目ケーブルを接続する 


コネクタです。 

18 

電源コネクタ 

電源コードを接続するコネクタです。 

19 

通風 □ 


内部で発生する熱を放出する穴です。設置するとさは 


通風□をふさがないようにしてください。 

20 

電源コード 

電源コンセント （ AC 100 V ) に接続するコードです。 

21 

USB ケーブル 


プリンタとパソコンを接続するケーブルです。 
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操作パネルの名称と働き 


操作/ (ネルの名赖と働ま 


液晶ディスプレイ 



參 

11ピ- 

田 

メモリ 
力—ド 

写真 

|(=) 

() 

口 


8 

9 


プーム/ 

セットアップ 表示切替 



10 




液晶ディスプレイ 


写真やコピー/印刷時の設定を確認でさます。 

見やすい角度に調節して正面か 5 見て<ださい。 

■消費電力の低減機能 

13 分間操作しないとスリープモードになり、ディスプ 
レイの表示が消えます。再表示するにはいずれかのボ 
タン（【電源】ボタンを除く）を}甲してください。 


1 

【モード 選択】 ボタン 

目的のモードを選択します。 

2 

【+】【一】ボタン 


印刷枚数を設定します。また、ズーム範囲を設定します。 

3 

[A] [V] [>][<] ボタン 

項目や設定値の選択、ズーム枠の移動をします。 

4 

【 EP 刷設定】ボタン 


用紙や印刷品質の設定画面を表示します。 

5 

【セットアップ】ボタン 

メンテナンス機能などの各種設定画面を表示します。 

6 

【スタート】ボタン 


印刷を開始します。 

7 

【電源】 ボタン 


電源をオン/オフします。 

オン：ラ^プが点滅し液晶ディスプレイに起動画面が 
表示されます。 

オフ：終了動作後、液晶ディスプレイとすべてのラン 
プび消なします。 


8 [[0 K ] ボタン _ 

選択や変更した設定を決定します。 


9 

【戻る】ボタン 


前の画面に戻ります。 

10 

【ズーム/表示切替】ボタン 


写真の表示方法を1ソ下の順番で切り替えます。 

1面表示（印刷設定表示あり）^ズーム枠表示^1面 
表示（印刷設定表示なし）- ► 9面表示 

11 

【ストップ/設定クリア】ボタン 


印刷を中止します。また、設定中に}甲すと現在のモー 
ドのトップ画面に戻ります。 



















































































































































用紙、メモリカー 
原稿のセット 



この章では、印刷用紙や原稿などのセツト方法について説明しています。 


•使用でさる用紙 . 12 

•[用紙種類]の設定 . 1曰 



•各メディアのセツト方法 
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用紙、メモリカード、原稿のセット 


使用でをる用紙 


エプソン製専用紙（純正用紙) 


よりされいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 



用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

E 口刷できる面 

写 

宜 

扇 

紙 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

口 □仕様】 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した 
写真用紙です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 
六切 

A4 

20 枚* 1 

より光沢のある面 

写真用紙く光沢> 

【スタンダード】 

美しい光沢感のある仕上びりび魅力の写真用紙です。高い保を性 
を実現し、長期間色あせに<い写真プ U ントび可能です。 

L 判 

KG サイズ 
六切 

2L 判 

八イビジョンサイズ 
A4 

20 枚* 1 

写真用紙エントリーく光沢> 

【ぉ滸 

鮮やかな画質でたくさんプ IJ ントするのに最適な写真用紙です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

A4 

20 枚* 1 

写真用紙く絹目調> 

光沢をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。 

L 判 

2L 判 

A4 

20 枚* 1 

光 

沢 

紙 

フオト光沢紙 

光沢感のある、おてごろ価格の用紙です。 

A4 

20 枚 

より光ミ尺のある面 

マ 

ツ 

h 

紙 

スーノ ーフアイン専用ノ \ガキ 

写真入りの八ガキ印刷に適した、八ガキサイズのマット紙です。 

八ガキ 

已〇枚 

両面 

スーノト-フアイン紙 

写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用紙 
です。 

A4 

80 枚 

より白い面 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感で、耐久性-耐光性に優れたマット紙 
です。 

A4 

20 枚 

並 

量 

紙 

両面上質普通紙く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷び可能なインク 
ジェットプ U ンタ用の普通紙（ち紙]日日％配合の再生紙）です。 

A4 

8 日枚 

※手動両面印刷時は 
3 日枚 

両面 

特 

殊 

用 

紙 

巧 

I 

-r 

用 

蠻 

スーノト-フアイン専用ラベルシート 

ステッカーび作れる全面シールで、自由にカットして使えます。 

A4 

] 枚 

白い面 


* 1:印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。 
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使用できる用紙 


127 



巧切 

八イビジョン 


KG 


148 


八ガキ 


往復 

八ガキ 


100 



120 


114 


(2008 年8月現在) 


L 判 

89 X 127 

KG 

102 X ] 已2 

八イビジョン 

102 X 181 

2 L 判 

127 X 178 

六切 

203 X 2已4 

A 6 

]0已 X 148 

A 已 

148 X 210 

巨已 

182 X 2已7 

A 4 

210 X 297 


235 


(単位： mm ) 


7 mm な内 


：18 


205 


120 I 寺90 


長お 
3号 



235 



* 1:郵便事業株式会社製 



市販の用紙 



用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

E 口刷できる面 

備考 

並 

量 

紙 

コピー用紙 
事務用普通紙 

惊お 紙】 

A 4/ 巨已 

《パソコンからの印刷時はプ U ン 
タドライバの設定による 

エッジガイドの ▼ 
マークまで 

ilq 

両面 

• の範囲内 
坪量： 

64 〜 9 日呂 / m ^ 
厚さ： 

0.08 — 0.11 mm 

• 再生紙はにじむこ 
とびあります 

【ユーザー 定義 サイズ】 

プ U ンタドライバの設定による 

] 枚 

ハ 

ガ 

キ 

郵便八ガキ A 1 
郵便八ガキ 

(インクジェット紙）* 1 

八ガキ 

已日枚 

両面 

- 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

3 日 枚 

両面 

折り目びないちの 

封 

筒 

封筒 

長形 3 号/ 4 号 
洋形]号/ 2 号/ 3 号/ 4 号 

]日 枚 

両面 

- 


使用できる定形紙/封筒のサイス 


用紙、メモリカード、原稿のセット 


叩 




，|消 


5 


§ 
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用紙、メモリカード、原稿のセット 


使用できる用紙 


用紙をセツトする前に 


■ 使用でさない用紙 

• 次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



-波打っている用紙 
• 破れている用紙 
-切れている用紙 


X 


-のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 


<3 

• 角び反っている用紙 
• 折りびある用紙 
• 一度折った往復八ガキ 


X 


• こ重封筒 
• 窓付さの封筒 



• 丸まっている用紙 
• 反っている用紙 



X 


-フラップび円弧や兰角 
形状の長形封筒 


-写真を貼り合わせた 
厚い八ガキ 
-シールな どを貼った 
用紙 

-穴びあいている用紙 
-湿った用紙 


お に 

乂 


-フラップを一度折った 
長形封筒 


■用紙の取り扱い 

• 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されているを意事項をご確認<ださい。 

• 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質低下の原因になります。 

•用紙を複数枚セットするとさは、ち図のようによくさばいて紙粉を落とし、整え 
てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷面に傷び付くおそれびあります。 

• 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるとさは膨らみを取り除さます。 



■ 八ガ夺に両面 EP 刷するとさは 

• 片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印 
刷してください。八ガキは宛名面から先に印刷することをお勧めします。 
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用紙、メモリカード、原稿のセット 


[用紙種類]の設定 

拥紙種類]の設定 


最適な巧刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 



用紙名称 

[用紙種類] の 設定 

コピー 

メモリカード印刷 

パソコンか 5 E 口刷 

写真用紙 

写真用紙ク IJ スピア 
<高光沢> 

EPSON ク IJ スピア 

EPS 日 N 写真用紙ク IJ スピア 

写真用紙<光ミ尺> 

写真用紙<絹目調> 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 

写真用紙エント|」一< 光沢> 

写真用紙エント IJ 

EPS 日 N 写真用紙エント U — 

光沢紙 

フォト光沢紙 

写真用紙 

EPS 日 N フォト光ミ尺紙 

マット紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ b マッ h 紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 
コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

往復八ガキ 

X 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

(インクジェット紙）* 1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

(インクジエツト紙） 

スーパーファイン専用八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面： EPS 日 N スーパー 
ファイン紙 

バラエティ 
用紙 

スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒* 2 


X :セット（印刷）でさません。 

* 1:郵便事業株式会社製 

*2: 長形3号/4号封筒は、 Windows パソコンか5の印刷のみに対応しています （Mac 日 S Xは非対応)。 


I 用紙、メモリカード、原稿のセット 
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用紙、メモリカード、原稿のセット 


印刷用紙のセット 


E |] 刷用紙のセツト 
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スキャンする面を下にして、原稿がすべらないように 
手で押さえなが5セット 

2.日 mm 





用紙、メモリカード、原稿のセット 


原稿のセツト 


原稿をセツトする前に、原稿台や原稿カバーのゴ S やミちれを取り除いて<ださい。 

コピーが終了したら、原稿を取り出してください。原稿を長時間セツトしたままにすると原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 


重要 


I 用紙、メモリカード、原稿のセット 
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用紙、メモリカード、原稿のセット 


メモリカードのセツトと巧 D 出し 


メモリカードのセツ 


重要 


. ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを取り出さないでください。保存されているデータが壊れ 
るおそれがあります。 

• メモリカードは1枚だけセツトしてください。複数のメモリカードを同時にセツトすると、正常に認識されないこ 
とがあります。 

• 対応のメモリカードは2008年7月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 
( FAQ )」 でご確認ください。 

く http :// www . epson . jp/faq > 



メモリカードの取り出し 


取り出し方は、左側/ち側ス□ットとちに同じです。 

ランプの点な（点滅していないこと）を確認 



取り出す 


重要 


. パソコンでメモリカードドライブとして使用しているときは、下を参照して取り出してください。 

な 『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライブとしての使い方」 
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メモリカードのセツトと取り出し 


み 


メモリカードを1枚だけ挿入する 


セツト位置 


使用できるメモリカードの種類 


ち側ス□ツト 



挿入 

方向 


点滅中は取り出さない 


TOTAL 256 MB | 


xD-Picture Card ™ 
xD-Picture Card ™ Type H 
xD-Picture Card ™ Type M/Type M — 

メモ ij ースティック 

メモ ij ースティック PRO 

マジックゲートメモ U —スティック 

SD メモ U —カード 
SDHC メモ U —カード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


上記カードのサイズにする専用アダプタに装着してセット 

※装着せずに挿入すると、カードび取り出せなくなるおそれびあります。 

メモ U —スティック Duo 

I メモ U —スティック PRO Duo 
メモ U —スティック PRO HG Duo 
マジックゲートメモ U —スティック Duo 
メモ IJ ースティックマイクロ 
miniSD カード 
miniSDHC カード 
microSD カード 
micraSDHC カード 
マルチメディアカードマイク □ 

7ルチメディアカードモバイル 







ち側スロット 



点滅中は取り出さない 



I 用紙、メモリカード、原稿のセット 
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この章では、コピーの方法について説明しています。 


まずは基本操作を覚えよう！! 


設定を変えてみよう！! 


r 


コピーの 基本 





用紙セツト、原稿セット 

パネル設定 




巧推 ページ 




コピーの 印刷設定 
(倍率や濃度など) 



•こんなことちでさまず 

^ 写真 コピー 

分26ぺージ 

:正]固圆 

焼さ増し 



引さ伸ばし 





































ピー 


コピーの基本 







9 


コ ピ ーモー ド還択 


r _ 


R 1 枚 - + 


ィ 111 ^^ モノク □ > 1 ；^ 


T 

レイアウト：標準コピー 


普通紙，叫 
標宰 100 % 


因 ] ピ-開姑因設定査更 


參 巧 

□tf- 


メモリ 

力ード 


み 

写真 


•こ 



巧刷設定 


戻る 


セットアップ 


プーム / 
表示切替 


〇スタ-卜〇 


電源 


ストップ/ 
設定クリア 
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コピーの 基本 


み 


さ （§) げ@リ 




コピー設定 


垣 


力つ一 


モノクロ 




レイアウ 


普通組， A4 
標準，1日日％ 


因]ピ-開賠因設定変更 


夏標準軍 31 ) 


登巧他, A 4 

標準，100% 


因]ピ-開賠因設定変更 


① 【+】 か 【一】 ボタンでコピー枚 
数を設定 

③【>】か【づ】ボタンでコピー色 
を選択 


③ 【▽】か【么】ボタンで[レイア 
ウト]を選択 

④ 【^】ボタンで設定値を表示 


ぶ印刷設定（【印刷設定】ボタンで表示） 


用紙種顯：普通紙 
用紙サイブ： 

品質 ：標準 
コピ ー; 患度：±0 


0設定変更晒終了 




①【印刷設定】ボタンで設定画面 
を表示 


③【▽】か【么】ボタンで項目を 
選択 

③【^】ボタンで設定値を表示 


※詳しくは Z^24 ページ「コピーの EP 刷設定」 


0 コピー開始 


パ 



⑥【▽け、 【A】 ボタンで[設定値] 
を選択 

⑥【日 K】 ボタンで決定 



④【▽け、 【A】 ボタンで[設定値] 
を選択 

⑥【日 K】 ボタンで決定 
⑥【日 K】 ボタンで設定を終了 

fW [用紙種類]^[用紙ヴィズ]の 

順で必ず設定 


I n ピ — 
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ピー 


コピ_の印刷設定島 


23ページ手順©の EP 刷設定では、 コ ピーの倍率 
や濃度、用紙の設定などがでさます。項目と設定 
値はち側をご覧ください。 


1"- 

1 

し 設定値） 

お率 

100% 

用紙種類 

普通紙 

用紙サイス 

A 4 

品質 

標準 

つピー滿度|| 

1 吐日 


D 設定変更田3終了 


項目と設定値 


倍率 



: • オートフィット（用紙サイズに合わせて拡大/縮ル) 
:※任意の倍率を設定するとさは、[等倍]を選択して 
- 【+】か【一】ボタンを押してください。 



定値の変更方法 



倍率 

用紙種强 
用紙サイ式 
品質 

因 

g ピー滤度1 
Bb 決定 Bil 

!る 


倍率 ： 100 % 

用紙種强：普通紙 
用紙サイス|: A 4 
品質 ：標準 


d ピ-滿度0+2 
P 設定変更晒终了 




①項目選択 


⑨設定値 
表示 


③設定値 
選択 


④ミ央定 



⑥設定終了 


上図!; I 外の項目や設定値は、【▽】か【么】ボタンで 
表71^されます。 



-0 


-0 

-0 


-0 


用紙種類 



セットした用紙 ）〔 設定 


両面上質普通紙く再生紙 >、事務用普通紙 

写真用紙ク U スピア < 高光沢> 

普通紙 

EPS 日 N ク U スピア 

写真用紙<光沢>、写真用紙く絹目調> 

写真用紙 

写真用紙エントリー<光沢> 

写真用紙エント U 

フォト光沢紙 

写真用紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

スーパーファイン紙、スーパーファイン 
専用ラベルシート 

スーパーファイン紙 

郵便八ガキ（インクジェット紙）の通信面、 
スーノ くーファイン専用ノ \ガキの通信面 

郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ、八ガキの宛名面 

郵便八ガキ 
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コピーの EP 刷設定 


※用紙種類や用紙サイズなど、組み合わせによっては設定でさない項目わあります。 



-0 品 貝 

一 t - tB ■ 1 1 一版 f 1 ■ 广—>づ 

V 1一 - mm - 心 A ん ‘ .te_ 

: コピー 品質を選択 

パ 設定） 

口 辟 
ロロ 貝 

速度 

心 エコノ三一り 


風 

: 標準 

: 

I 

-0 されい 

-0 

曾 

# 

-0 

^ * 1:速度優先のため薄く印刷します。 




コピー濃度 

コピー濃度を選択 


E + 4濃い 

I 

+日標準 

-4 薄い 



-0 


フチなし領域 

。 • , -I t ^ ■*- • ― • .w^ i 、，〜 

フチなしコピーの拡大率を選択 



標準 少ない より少ない 

フチなしコピーは、余白をなくすために少し拡大して 
印刷します。[少ない][より少ない]を選択すると、 
余白び出ることびあります。 


□ 
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写真原稿は、スキャンする面を下にして、すべ 
5ないように手で押さえながらセットしてくだ 

さい。 广 

已 mm 


写真の焼を増し/引さ伸ばしが簡単にでさます。また 、 L 
判写真などを複数枚同時にコピーすることもできます。 

印刷用紙（写真用紙またはフォトマツト紙） 
をセツトします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

写真原稿をセットします。 



複数枚同時にコピーするときは、下図①②③の位置 
に、①^③^③の順で傾かないようにセットしてく 
ださい。 

く L 判 / E 判サイズ （3 枚まで）> 

已 mm 已 mm 


已 mm 王 


已 mm 王 


⑨ 


③ 


① 


I 点ま iItr も 5 


喉 


< KG サイズ （2 枚まで）> 


已 mm 


已 mm 壬 


已 mm 王 


'点ま iZtr fas 


喉 


《 2 L 判サイズは、]枚だけセツトしてくださし、 
《うまくコピーできないときは、]枚ずつセット 
して < ださい。 




• スキヤンできる原稿のサイズは、最小で3日 
X 4日 mm 、 最大で 127 X 178 mm に L 半 IJ ) 
までです。 

• 余白（フチ）のある写真や、周囲に白い部分 
のある写真は、原稿が認識されないことがあ 
ります。 


且 

U 


悟真】ボタンを巧して、写真モードにします。 

画面のメッセージを確認しまず。 

\開始 


幽振へ 



仮スキャンを開始しまず。 



開始 


固 

退を復元 〇しない 
03 仮スキャン 0 戻る 


r<S> 


写真原稿が色あせているとさは、[退色復元] 
を[する]に設定すると、色合いを復元して 
コピーでさます。 


ピー 


写真コピ— 


⑨ 


① 





写真力、色あせているとき 
は、 [ ずる]じ設定して 
□K を}甲して < ださい。 


退色语几設定 


原稿の置きち 


L 判は 3 枚、 

KG は2枚まで 
王 运けます。 

，- g キ日の m 扮上舖ず 
53— *2 L は1枚のか 


原点マ—ク 




m 

m 

已 
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写真 コピー 


g 写真ごとに焼き増し枚数を設定します。 



. 【ズーム/表示切替】ボタンを押すと、写真 
の一部をズームアップして印刷でさます。た 
だし、ズーム枠の向きは変更（回転）できま 
せん。 

z ^38 ページ「ズームアップして印刷」 



□ 【スタート】ボタンを巧して、コピーを開始し 
ます。 


上で、操作は終了です。 
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メモリカードから 
写真プリント 


この章では、メモ U 力ー ドから写真をプ U ントする方法について説明しています。 


まずは基本操作を覚えよう！! 


設定を変えてみよう！! 


r 

メモリカード EP 刷の 


基本 



用紙セット、 

メモリカードセット 



パネル設定 




ぶ30ぺージ 


J 


EP 刷設定 

(レイアウト/品質/日付表示など) 





ぶ32ページ 




•こんなことちでさまず 


才ーダーシート 
E 口刷 

: 分34 ぺージ ： 

心…•…… — ^ 


が 




ずべて E 口刷 

分3目ぺージ 







、/ 

P - 

日付選択 EP 刷 


スライドシヨー 

分3目ぺージ : 


分37ぺージ 


1 \ 

=J) 


が -^ 

DPOF 印刷 

分37ぺージ 

^ -J 


ズームアップして 
EP 刷 

分38ぺージ 





































































メモリカードか 5 写真プリン 


メモリカード印刷の昼本 





30 











































































メモリカード印刷の基本 




写真選択 

P3SI11 


遇んで巧刷 


巧」力ードカ巧必要な 
写真を遇んでが刷しまず。 


@8決定凸3遇巧 


①【>】か【づ】ボタンで[選んで 
印刷]を選択 
③【日 K】 ボタンで決定 


[選んで EP 刷] m 外のメニュ • 





すべて印刷 

分36ぺ一 

V 

.ジ 

J 


2D 21 22 
27 28 29 


曰付選択印刷 
分3目ぺージ 



③【>】か【づ】ボタンで写真を 

案示 


m 


オーダシート 
分34ぺージ 


巨 


スライドシヨー 
分37ぺージ 



④【+】か【一】ボタンで印刷枚数 
を設定 

※複数の写真を選ぶとさは③と④を 
繰り返す 


-0 印刷設定（【印刷設定】ボタンで表お） 


闻紙種類〇写真用紙 


用紙サイス： L 判 
レイアウト：つ于なし 
品質 ：標準 
巧なし領域：標準 


0設定変更晒終了 




①【印刷設定】ボタンで設定画面 
を表示 


⑨【▽】か【么】ボタンで項目を 
選択 

③【>】ボタンで設定値を表示 


※詳しくは z^32 ページ「印刷設定」 


0印刷開始 



④【▽け、 【A】 ボタンで[設定値] 
を選択 

⑥【日 K】 ボタンでミ夫定 
⑥ 【日 K】 ボタンで設定を終了 


[用紙種類]^[用紙ヴィズ]の 
順で必ず設定 


I メモリカードか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 


巧刷設定 E 監 


31ぺージ手順©の EP 刷設定では、 EP 刷レイアウ 
卜（写真の配置）や曰付 EP 刷、用紙の設定などが 
でさます。項目と設定値はち側をご覧ください。 


1 

1 

頃目 

設定値） 





D 設定変更 03 終了 




定値の変更方法 



①項目選択 


⑨設定値 
表示 


③設定値 
選択 


④ミ央定 


⑥設定終了 


向設定変更晒をき了 


上図!; I 外の項目や設定値は、【▽】か【么】ボタンで 
表71^されます。 


項目と設定値 


用紙種類 



セツトした用紙 


写真用紙ク U スピアく高光沢> 

写真用紙<光沢>、写真用紙く絹目調> 
写真用紙エント U —く光沢> 

フォト光沢紙 
フォトマット紙 

郵便八ガキ（インクジェット紙)の通信面、 
スーノ くーフアイン専用ノ \ガキの通信面 
郵便八ガキ（再生紙)、八ガキの宛名面 
両面上質普通紙 < 再生紙 >、事務用普通紙 


X 


ミ凡み 

な疋 


EPS 日 N ク IJ スピア 
写真用紙 
写真用紙エント U 
写真用紙 
フオトマット紙 
郵便 IJ 八ガキ 


郵便八ガキ 
普通紙 
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レイアウト 

一一 … w ■ I I— t 一 

写真の配置方法を選択 

if た、 * Ajk| 


園 


フチなし フチあり 上半分#1 

* 1:八ガキ（年賀状）などにお使いいただくと便利です。 


フチなし領域 

フチなし印刷の拡大率を選択 
少し欠けます 




標準 少ない より少ない 

フチなしコピーは、余白をなくすためにかし拡大して 
印刷します。[少ない][より少ない]を選択すると、 
余白び出ることびびあります。 


^ 品貞 

r\ . A— - ■ r»r 了 一 • つ iw • * i ■ < 一 ■ -" ’f- iMVfctrlW it 4f — ■ 1*1 i - v 

— 一 ^^^^^^ - --- 

:印刷品質を選択 



:〔設定） 

口が 
ロロ 貝 

速度 

^ 標準 

-0 

千 

爲 

千 

-0 

-0 されし、 

-0 

曾 

m 


曰付表示 


撮影曰を印刷する/しないを選択 


—— - 

^_ 2005 . 05,25 I 

一 


C 設定 

)( 印刷例 ) 

しない 一 

年/月/曰（する） 

200已 .0 已 .26 

月/曰/年（する） 

May. 26.200已 

曰/月/年（する） 

26.May. 200已 


※パソコンで保存し直した ( Exif の情報び削除された） 
データは保存曰で印刷されます。 


双方向 EP 刷 

— 」一 I -づ 一一^^^^〜 

双ち向印刷をする/しないを選択 

[しない]を選択すると、印刷速度は遅くなりますび、 

印刷品質び向上します。 

通常は[する]の設定のままお使いください。 


EP 刷設定 


※用紙種類や用紙サイズなど、組み合わせによっては設定でさない項目わあります。 


™ メモリカードか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 


才ーダーシート 印刷 


写真を一覧でさるオーダーシートを印刷して、用紙サイズ 
と印刷したい写真にマークを付けます。そのオーダーシー 
卜をスキヤンすると、簡単に写真プリントができます。 


r 

才ーダーシート EPSON 


• •应应 >H 田 •◎を 0® •を 1 :::::::::::::::::: 

D 

〇写真用紙 - L 判 〇写真用紙- 2 L 判 〇写真用紙- KG サイズ 〇写真用紙 - A 4 1 


1 〇 g フチなし 〇国フチちり J [ 〇日付を入れる ] 

Q 

1 〇このシートのすべての画像を 1 枚ずつ印刷 

瞧晒編邏圍顚 

の® ③ ①③ ◎ の® ⑩ の ◎◎ の③③ ①③③ 


み*わ*為 




[①才ーダーシートを印刷 


n A 4 サイズの普通紙をセットしまず。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 メモリカードをセットしまず。 

な ]8ぺージ「メモ U 力ードのセット」 

0 【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 


曰 


[オーダーシートを印刷]を選択して、節囲を 
選択しまず。 

オーダーシート]枚には、最大3日枚の写真び印 
刷されます。 


オーターシー h を印师 J 
節囲遇巧〇ずべて 


^捐詔0戻る I 




①選択 


⑨設定値 
表示 




廚囲遇巧 





I 田3決定おる 




③設定値 
選択 


④決定 


オーター シートを巧而 IJ 
節囲遇択〇ずべて 


7 \ —夕ーシート 
力ち写真で J ント 



⑥確認 


田3 6耗忍る 


曰 


【スタート】ボタンを押して、印刷を開始します。 


W 留忍盈网扇 


—才ーダーソート 


U 


[オーターシート]を選択しまず。 


P 嗤隱 


也要な写真をシートじ 
マークして巧刷しまず。 


||8決定00遇巧 



①選択 


⑨決定 



重要 


•才一夕ーシートを印刷した後「③才一夕一 
シートをスキヤンして写真プリント」の操作 
が終わるまで、メモリカードの内容を変更し 
ないで < ださい。 
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オーターシート EP 刷 


⑤才ーダーシートにマークを付ける 


HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンを使って、オーダー 
シートに マークを 付けます。 

正しい記入例参 
悪い記入例 〇 Qj 



各写真の印刷枚数は3枚まで 
設定でさます。[このシートの 
すべての 画像を1枚ず つ EP 刷] 
の指定もできます。 




③才ーダーシートをス夺ヤンして 
写真プリント 

I 写真用紙をセットします。 

• マークを付けたサイズの用紙をセットしてくだ 
さい。 

• セット可能な写真用紙は下の通りです。 

写真用紙ク U スピアく高光沢> 

写真用紙く光沢> 

写真用紙エント U —く光沢> 

写真用紙く絹目調> 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 


曰 


オーダー シートを 原稿台に セツ トしまず。 



且 


[オーダー シート か5写真プリント]を選択し 
まず。 


選択 



ホーターシート 
か5写真で J ント 


田3 6耗忍^3 る 


Q 


【スタート】ボタンを巧して、印刷を開始しまず。 

オーダーシートにマークした写真び印刷されます。 


上で、操作は終了です。 


I メモリカードか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 


その他の EP 刷方法 


すべて印刷 


メモリカード内のすべての写真を一括して印刷でさます。 

□ 【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 
ドモードにします。 


且 


[すべて EP 刷]を選択します。 


巨風动 


すぺて印师 J 

ずぺての写真を巧刷しまず 
か： L 判つチなし E 口刷 


決定00遇巧 

r <# l > - 



①選択 


③決定 


[すべて印刷]選択画面で【スタート】ボタ 
ンを押すと、(下の設定ですベての写真を印 
刷します。 

用紙種類：写真用紙 
用紙サイズ： L 判 
レイアウト：フチなし 


且 


E 口刷部数を設定します。 


すべて印师 J 


g 二各ご枚二©踊 


□ K を巧した德でも写真ごと 
じ枚数設定:ができます。 


因設定変更晒ぶへ 
BQ 部数設定百戻る 


枚数設定 


r<§S> 


【日 K 】 ボタンを押すと、写真ごとに印刷枚数 
を設定できます。 


Q 

曰 


阿刷設定】ボタンを押して、印刷設定をします。 

32ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を開始します。 


1；(上で、操作は終了です。 
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日付還択印刷 


特定の撮影曰から写真を選んで印刷でさます。 

データをパソコンで保存し直したとさ、表示される曰付は 
保存曰になることびあります。 

BI 【メモリカード】ボタンを巧して、メモリカー 


且 


ドモードにします。 

[日付選択印刷]を選択しまず。 



①選択 


③決定 


且 


日付を選択しまず。 


日巧遇巧が刷 


12007.05 .05 : 2枚〇囚 


が^^007.日4.30 :1枚 
" 飞007.04 .21 : 3侦 


@3決定00遇巧/脂陈 



③決定 


Q 


E 口刷部数を設定しまず。 


日巧遇択巧刷 


m 各 1 枚 eca| 


枚数設定 


抓を巧した禮でも写責ごヒ 
じ枚戳設定ができまず。 


因の刷開姑 SB 次へ 
BB 部数設定百戻る 




•【 OK 】 ボタンを押すと、写真ごとに印刷枚数 
を設定できます。 


曰 

曰 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定をしまず。 

32ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を開始しまず。 


1；(上で、操作は終了です。 





















































その他の印刷方法 


液晶ディスプレイに、メモ U カード内の写真を順番に自動 
再生でさます。メモ U カードモードのメニューで[スライ 
ドショー]を選択してください。 

【▽】か 【A】 ボタンで静止/再生できます。 【 OK 】 ボタ 
ンを押してスライドショーを静止すると、その写真を印刷 
でさます。 


DPOF 印刷 


本製品は、デジタルカメラで画像を印刷するための情 
報（印刷する画像とその枚数の指定など）をメモ U カー 
ドに記録する 「DPOF (Digital Print Order Format ) 
Ver .1.10」 の印刷に対応しています。 


D 


且 

且 

Q 


デジタルカメラで、 DPOF 巧刷の指定をしまず。 

下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設 
定します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を 
ご覧ください。 

. スタンダードプ U ント 
• マルチイメージプリント 
※印刷する写真や枚数 Lil 外の印刷設定は、手順目 
で言又たします。 

E 口刷用紙をセットしまず。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

DPOF 情報の入ったメモリカードをセットし 
まず。 

巧 ]8ページ「メモ U カードのセット」 

表示された画面を確認して、 【0 K 】 ボタンを 
巧します。 

この画面び表示されないとさは、 DPOF 情報び入っ 
ていないため DPOF 印刷はでさません。 


インつ才^ーシヨン 


DPOF のデータがありまず。 
DP 日 F 印刷しまずか？ 


@3ずる fcfl しなし、 



決定 


曰 

曰 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定をしまず。 

な 32ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを巧して、印刷を開始し 
ます。 


lil 上で、操作は終了です。 


I メモリカードか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写真プリン 


ズームアップして印刷 


写真をズーム アツ プして印刷でさます。 



n メモリカード印刷の基本手順に従い、曜んで 
E 口刷]を選択します。 

な 3日ぺージ「メモ U 力ード印刷の基本」-「操作」 


0 閒刷設定】ボタンを巧して、 EP 刷設定をします。 

32ぺージぺージ「印刷設定」 

ei 印刷する写真を表示します。 



【ズーム/表示切替】ボタンを巧します。 



岛移動田回転曲決定 


ズーム枠が表示 
される 



ズームアツプずる節囲を設定しまず。 




①枠を縮小 
/拡大 

③枠を移動 



• 【印刷設定】ボタンを押すと、枠を回転でき 
ます。 


■ a ズーム節囲を決定しまず。 

Ih 設定し直すときは原る】ボタンを押してください。 



0 複数の写真をズームアップして印刷ずるとき 
は、手順日〜日を繰り返します。 


g 【スタート】ボタンを巧して、 EP 刷を開始します。 


1；^上で、操作は終了です。 
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パソコンとつないで 

使う/もっと活用する 

この章では、パソコンとつないで使用する方法について説明しています。 


パソコンとつないで使用するには、本製品とパソコンを US 目ケーブルで接続して、付属のソフト 
ウェアをインス!-ールする必要があります。詳しくは『準備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご 
覧ください。 



※パソコンと接続して使用するときは、操作パネルでの設定は必要ありません（どのモードになつ 
ていてちかまいません)。 


参電子マニュアルのご案内 . 40 

•パソコンか5ス夺ヤン . 41 

•パソコンか5印刷 . 42 

文書の EP 刷 . 42 

写真の EP 刷 . 44 




















パソコンとつないで使う/もっと活用する 


電子マニュアルのご案内 


電子マニュアルのご案内 


( XVi パソコンから印刷/スキャンするときの詳しい使い方は、『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュ 
niJ アル）をご覧ください。 

パソコンか5の用途に応じた印刷/スキャン方法をはじめ、困ったときの対処方法•付属ソフトウエアのご案内 • 
プリンタのメンテナンス方法などを説明しています。 

『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル）はパソコンの画面で見るマニュアルです。 


表示方法 


デスクトップ上の[電子マニュアル] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 



[タブルクリック) 



トラプル g 決 


巧 Epson PX •凯 1A バソコシでの西巧.スキでン巧イド. Windows Internet Explorer 




▼卜， f X ’「 Search 


r j|gEpsonPX-501A バソコシでの白!抽■スキでン… j 


EPSON PX -501 A パソコンでの印剧•スキャンガイド 


- 

• ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。 CD - R 日 M を毎回セットする必要はありません。 

• Microsoft Internet Explorer 目 . OliLb ( Windows)、Safari 1.31 iLb (Mac OS X ) などのブラウザでご覧く 
ださい。 

• PDF データをダウン□ードすることもできます。ダウン□ードサービスは、エプソンのホームページでご案内して 
います。 

く http :// www . epson . jp / support / > 
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八 0 ソコンか s スキヤン 


原稿をセットします。 

面 ]7ページ「原稿のセット」 

EPSON Scan を起動しまず。 

く Windows > 

デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンをダ 
ブルク U ックしてください。 


I 夕'フルクリック 


< Mac OS X > 

①八ードディスク内の②[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルダー③正 PSONScan ] の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 


I ③ ダブルクリック 




> I 

^ アプリケーシヨン 

十 

I ⑨ ダブルクリック 


且 


EPSON Scan で、[モード]を確認してスキヤ 
ンを開始します。 

初めてスキヤンするときは、[全自動モード]をお 
勧めします。 

スキャン後、画像はフオルダに保存されます。 



esi ® ^臟驟セツト 


巧をほ元ねどは、オプションボタンで設定に 


しォ巧ョン処.一 I 礙氏 

图み回スキャン脯こ、このタイア□ヴをま示する(» 


&ご蘿賢 


ぁ上のヵレタ r ヘルプ顶 _I 
[ 閲说猫 




簡単スキャン（全自動モード）で思い通りに 
スキャンでさないとさは、[ホームモード] 
や[プ□フェッショナルモード]に切り替え 
て、詳細設定をお試しください。 

保存場所やファイル名、ファイル形式などを 
設定するには[オプション]をクリックして 
表示される画面で、[保存ファイルの設定] 
をクリックしてください。 


し EPSON Scan 


心 EPSON Scan 

モ-ド(邮： \ 

1全白旣モード 

.を自巧モ-ド 1 



かキ枯樹韻！駭 SM 媒驟柳 


^图ホ回ス^ャン飾こ、このタイア□ヴをま示する(城 

[] 呆存先変更 


lii 上で、操作は終了です。 



①ダブルクリック 


to 

EPSON Scan 


パソコンか5スキヤン 


/もっと活用する 


™ パソ n ンとつないで使う/もつと活用ずる 
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ンとつないで使う/もっと活用する 


パソコンか S 印刷 


文書の印刷 


^Windows 


n 印刷用紙をセットしまず。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 


0 お使いのアプリケーションソフトか5プリン 
タドライバを表示します。 

な 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電テマ 
ニユアル）一「プ U ンタドライバ」 

く例 ： Windows Vista 、 メモ帳の場合> 


①クリック 


1つ1はださい- 

•メモ巧 

' 

1ファイルの | lf ^( E ) きぶ (0) 表示が）〜レプ ( H ) 

巧規 ( N ) 

加 +N 


閱く脚… 

Ctrl+O 


上害き僻 ( S ) 

加 +S 


る前を付けて巧を ( A )... 
ぺ-ジ雕 M ... 1 

—( ③文 

り J ック1 

曲刷(口)… 

J Ctrl+P 



メ甘歐が了的 
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プリンタドライバで EP 刷の設定をしまず。 



- 

• アプリケーションソフトで作成したデータの 
用紙のサイズは、[ファイル]メニューの[用 
紙設定]や[ページ設定]などの項目で確認 
でさます。 


J はじめにお話みください-メモ巧 


ロアイル{り1 J ^( E ) きな(〇) 

表示が） 

〜レプ ( H ) 

臟 ( N ) 

Ctrl+N 


閱 <(0)... 

加+0 


上書き僻 ( S ) 

Ctrl+S 


る前を付けて巧巧 ( A )... 



ぺージ就 ( U ) … 


巧剧げ)… 

Ctrl+P 


メモ偏3難了 ( X ) 





E 口刷を開始しまず。 


岛田剧 

,プリンタの還が 

をプリンタのち加 
ザ邸'班'网'.恐: 

e>Fax 


回 


み Microsoft XPS Document Writ< 



げ胺 準な完了 因ファイル化力(日「詳細設定(政1 



パージ醉囲 
#すべて (U 
ぷ巧した自のの 
〇ページ;綻樹： 


呂降史(な 1 固 


〇規なのページ(の 

-1 □部巧はでげ刷(の 

-'| 通遍迦 



1 U 上で、操作は終了です。 




































































































































































パソコンか SEP 刷 


Mac OS X vl 日ち .X のテキストエディットを例に説明し 
よ9 〇 

D e 口刷用紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

お使いのアプリケーションソフトか5、プリ 
ンタドライバの画面を表示します。 

I ①クリック ] 


巧規 

蘇 N 1 

開 <... 

360 ' 

a 近巧った項目を開く 

► I 

巧じる 

篇 W ， 

巧を 

お S 

別名で巧巧… 

な换 S 

すべてを保存 


S をに巧存したが態にちす 

プロバテイを表示 

X 3 €P 

ベ ジ供を amp 


1 


|@ク11ック1 



-V 


|~|@ドん已01八を選択| 


印刷設定をして、 EP 刷を開始しまず。 


プリンタ 

プリセット 

部巧 
ぺージ 


し EPSON X 


3回 


g 下合い 

A すぺて 1 I 

〇瞧 ； U J ぉ了： 


I 用化サイズ ：I 


谓临 


叫 21.00 X 29.70 cm 卜 


て①選択 


翊 


■[⑨選択 


—I ③設定 I 


(キヤン七儿 )[(] プリント ij 

1 

④ク U ック 




④クリック 


[Mac OS X 



プリンタ ： EPSON XX-XXXX 


プリセット ： f «单 

卜 M 


@ f PDF ▼ ^ ( プレビュー ） f キャンセル J f プリント 


™ パソ n ンとつないで使う/もつと活用ずる 


lii 上で、操作は終了です。 
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パソコンとつないで使う/もっと活用する 


パソコンか 5 E 口刷 


写真の印刷 


写真の印刷は、付属のアプ U ケーシヨンソフト 『 E - Photo 』 
におまかせ。フチなし印刷はちちろん、複数写真の割り付 
け や、写真 フレームの 合成など、簡単な操作でさまざまな 
印刷びでさます。 


『 E - Photo 』 を起動するには、 [ E - Photo ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 




に- Photo 』 の詳しい使いちは、アプ U ケーシヨンソフト 
のヘルプをご覧ください。 
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メンテナンス/ 

セットアップモード 


この章では、メンテナンス方法とセツトアップモードの機能について説明しています。 


\ ノズルチェックと/ 

へ夕特か J —三ジグ 


インクカートリツジの交換 



•されいに印刷ずるコツ . 46 

•インクカートリツジの交換 . 曰0 

•デジタルカメラか5 US 巨接続で印刷 . 曰3 

•操作パネルの設定 . 曰4 

•輸送（引っ越しや修理）時のごミ主意 . 曰日 






















トアップモード 


をれいに印刷するコツ 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷されたりするとさは、ノズルの状態をご確認ください。 
また、写真を印刷する前にち、ノズルチェックを行うことをお勧めします。 


[ノズルチェック（目詰まりの確認) 


n A4 サイズの普通紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 



[メンテナンス]を選択しまず。 


艇 I 圓陪 B 


ンテナンス 


巧刷かずれの改善か 
各種設定をしまず。 




[ノズルチェック]を選択します。 


(ソゴ J レチエツク 


ずかンプ調整 
インク巧ート|>ンジ亞換 


ホお ftfl 民る 



①選択 


⑨決定 


0 【スタート】ボタンを巧して、ノズルチェック 
パターンを印刷しまず。 
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されいに EP 刷するコツ 


へッドクリーニング 


【スタート】ボタンを巧して、ヘッドクリ- 
ングを開始します。 


インつ才 ^ ーシ E 


印刷されないラインカ布る 
馬合はへがク IJ- ニング 
が必雪でず。 

因ク IJ - こンヴの終了 



開始 


且 


【スタート】ボタンを巧して再度ノズルチエツ 
クパターンを EP 刷し、目詰まりが解消された 
か確認しまず。 


インつ才;^ーシヨン 


ヘッドク U - ニングが 
完了しました。 


@胖|げ I ックの終了 



開始 


ノズルチェックパターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U- ニング 
を繰り返してください。 


rCSy 


ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回 
程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、 
電源をオフにして目時間上放置した後、再度ノズ 
ルチェックとへッドクリーニングを実行してくださ 
し、。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるようになることがあります。それ 
でち改善されないときは、エプソン修理センターへ 
修理をご依頼ください。 

z ^78 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 
へッドクリーニングは必要!;!上に行わないでくださ 
し、。インクを吐出してクリーニングするため、イン 
クが消費されます。 

前ページ手順0の画面で[ヘッドクリーニング]を 
選択すると、ノズルチェックを行わずにヘッドク 
リーニングがでさます。 

プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 

電源のオン/オフは、【電源】ボタンで行ってくだ 
さい。【電源】ボタンでオフにしないと、プリントへッ 
ドが乾燥して目詰まりの原因になります。 

ノズルチェックノ くターンは明るい場所で確認してく 
ださい。電球色の堂光ななどの下で確認すると、ノ 
ズルチェックパターンが正しく確認でさないことが 
あります。 


上で、操作は終了です。 


I メンテナンス/セットアップモード 
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製品内部び巧れると、印刷結果の巧れや給紙不良の原因に 
なります。下の手順で通紙（給排紙）を行い、内部をク 
U —ニングして < ださい。 

n 原稿台のガラス面と原稿マツトに巧れがない 
ことを確認します。 


且 

且 


A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセッ 
卜しまず。 

原稿台に原稿をセットせずに、コピーを開始 
しまず。 

な 22ぺージ「コピーの基本」 

※用紙にインクの汚れび付かな<なるまで、手順 
曰〜曰を繰り返してください。 


製品内部は布やティッシュペーノく一などでふ 
かないでください。繊維くずなどでプリント 
へッドが目詰まりすることがあります。 


縦の畳線びずれたり、ぼやけたよ5な印刷結果になるとさ 
は、ギャップ調整をお試しください。 

n A 4 サイズの普通紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 


且 

且 

Q 

曰 


【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

【^】か【づ】ボタンで[メンテナンス]を選択し 
て、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

【▽】 か 【 A 】 ボタンで[幸’ャップ調整]を選択し 
て、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

【スタート】ボタンを押して、幸’ャップ調整パ 
ターンを EP 刷します。 


曰 


E 口刷した幸’ヤップ調整パターンを確認しまず。 

#1から# 4それぞれについて、最ち縦スジび入つ 
ていないように見えるパターンを探してください。 

#1 


り 


III 

3 

1111 

4 

in 

己 


B 


確認したパターンの番号 （# 1か!5# 4) を 
設定しまず。 


① 番号（社） 
選択 



回 


⑨ 設定値 
表示 


③ 設定値 
選択 


④ 決定 


にロボタンを押して、終了しまず。 

次の印刷から調整結果び反映されます。 

r<H> - 

•調整結果に満足できないときは、プリンタド 
ライバからのギャップ調整をお試しくださし、。 
『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電 
子マニュアル） 



プリントへッドのギャップ調整 


ずャ■■ンプ調整 


重要 


#3:4 

#4:4 


ずかンプ調整 _ 

* \ 

甚パターンで 
齡スジが§立 
をなし、空号を 
設定しまず。 

一 J 

T 


内部のクリーニンク 


ットアップモード 


恥恥叫 
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されいに EP 刷するコツ 


印刷後の品質を保つために 


■ 十分に乾燥させる 

印刷後の用紙は、1；(下の点に注意して十分に乾燥させてく 
ださい。よく乾燥させずに保をすると、にじみび発生する 
ことびあります。 


直射日光に 印刷面を ドライヤーなど 

当てない 重ねない で乾かさない 

■光や空気を遮断して保存する 

印刷物は光や空気を遮断することで、 

退色を抑えることびでさます。乾燥 
後はじI下の点にを意して、速やかに 
アルバムやク U アファイル、ガラス 
付さ額縁などに入れて保を-展示し 
て < ださい。 

屋外に展示しない 濡らさない 





I メンテナンス/セットアップモード 
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トアップモード 


インクカートリツジの交換 


A 注意 


且 

• 交換の前に、 liTF のま意事項をご確認ください。 


な 7ページ r インクカートリッジに関するごま意」 




重要 


• 操作部分（グレーで示した部分）外は手を触れな 
いで < ださい。 


新しいインクカートリツジを4〜己回振ります。 



- 

• メッセージが表示される前に交換するときは、(下 
をご覧ください。 

已2ページ「メッセージが表示される前に交換す 
るとさ」 


交換のメッセージび表示されたとさ 


n 交換の必要なインクカートリツジを確認して、 
交換を開始しまず。 


巧巧一 


回 ICBK 46 

I 1 ICC 46 


■ ICM 46 

团に叫目 


むウ里が PJ 

1巧植 • L ；:^ 下のため 

力-トリ1 が否 

晒ぶへ 






交換の必要なインクカート 
IJ ツジ A 1 のみ表示される 



インつ才;^ーシヨン 


0 ICBK 46 HICC 46 
励 I 州4目 团に'/4目 

インクカー hU 、 ンジを 
な頓してください。 

阳巧へ 


*] :エプソンの純正インクカート U ツジの型番 
は Lil 下の通りです。純正品のご使用をお勧 
めします。 

【 C 】 シアン : ICC 46 

【 M 】 マゼンタ ： ICM 46 

【 Y 】 イエ□- :に丫46 

【目 K 】 ブラック ：に目!<46 



0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出し 
て、黄色いフイルムのみをはがしまず。 



黄色いフイルムのみをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさなし、) 
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インクカートリッジの交換 


日 


交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に取り外してください。 
外れないとさは、強く引さ抜いてください。 



B 


新しいインクカートリツジをセツトします。 

® の部分を、「カチツ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 



回 


カートリッジカバーをしっかりと閉じます。 



日 


スキャナユニットを閉じます。 



インクの巧てんを開始しまず。 


インつ才^ーシヨン 


团 CBK 46 HICC 46 
■ ICM 46 田に'/4目 

インクカート|>ンジを 
な換して < ださい。 

哩ぶへ 



①開始 


約1分源を切らない I 


インつ才;^ーシヨン 




③完了 


※しばらくすると、この 
メッセージは自動的に 
消えます。 


r<S> 


•エラーが表示されたときは、インクカート 
リッジをセットし直してみてください。 

•交換終了の画面が表示されないとさは、メッ 
セージに従ってください。 

. コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれ 
る可能性があります。【ストップ/設定クリ 
ア】ボタンを押してコピーを中止後、残りの 
コピーを原稿のセツトか5やり直してくだ 
さい。 


上で、操作は終了です。 


I メンテナンス/セットアップモード 
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トアップモード 


インクカートリッジの交換 


メッセージび表示される前に 
交換するとき 


大量印刷などのためにメッセージ表示前に交換するとさ 
は、 iu 下の手順に従ってください。 

□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

0 【> 】か【づ】ボタンで[メンテナンス]を選択し 
て、 【0K】 ボタンを巧しまず。 

0 【マ】か【么】ボタンで[インクカートリッジ交 
換]を選択して、 【0K】 ボタンを巧します。 


この後は、己日ページの手順日じ I 降に従ってくだ 
さい。 

1 U 上で、操作は終了です。 


インク残量の確認 


下の手順でインク残量を確認でさます。 

インク残量確認画面から、インク交換を実行することちで 
さます。 


□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにします。 

0 【> 】か【づ】ボタンで[インク残量表示]を選択 
して、 【0K】 ボタンを押しまず。 



インク残量を確認しまず。 



インクが少なくなる 
と「!」 マークが 表示 
される 


- 

•非純正インクカートリッジでは、インク残量 
が表示されないことがあります。 

• 交換のメッセージが表示されているときは、 
インク残量は表示されません。 

• インクが残り少なくなると、インク残量表示 
に「!」マークが表示されたり、印刷時に「イ 
ンクが少なくなりました」と表示されたりし 
ます。しばらくは印刷できますが、早めに新 
しいインクカートリツジを用意することをお 
勧めします。 



印刷中でず。 

合計 也微迎 

田晒の回 

インクがかなくな0ました 

圆中止 


■一 交換の必要な 
注 インクカート 
_ リッジのみ表 

示される 


0 インク残量表示を終了するか、インクカート 
U ツジの交換を実行するかを選択しまず。 


[交換]を選択した後は、日日ページの手順日!;^降 
に従ってください。 




lil 上で、操作は終了です。 
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メンテナンス/セットアップモード 


r<tf> - 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定 
値、設定方法、操作方法などが異なります。詳しく 
はデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• EP 刷設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が 
優先されます。ただし、「標準設定」などを選択 
したとさやデジタルカメラ側で設定でさない機能 
は、本製品側の設定が反映されます。 

なお、設定内容が本製品の仕様上実現不可能な組み 
合わせのとさは、実現可能な組み合わせに自動調整 
して EP 刷されます。 

※この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは 
限りません。 

* 1:本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称は 
デジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」 
「プリンタ指赴など） 


「 Piet 巨 ridge 」 の規格に対応したデジタルカメラから、 
USB 接続で直接印刷でさます。本製品と接続可能なデジ 
タルカメラの情報は、エプソンのホームページでご案内し 
ています。 

く http :// www . epson.jp > 

D E 口刷用紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにしまず。 

0 【>】か【<1】ボタンで[外部機器印刷設定]を選 
択して、 【0K】 ボタンを巧しまず。 

0 外部機器印刷設定をしまず。 

32ページ「印刷設定」 

0 デジタルカメラの電源をオンにして、 USB 
ケーブルで接続します。 



■a デジタルカメラで各種設定をします。 

19①印刷する写真と枚数を設定します。 

②お好みでその他の項目を設定します。 


Q デジタルカメラか! 5E|] 刷を開始します。 

上で、操作は終了です。 


デジタルカメラか5 USB 接続で EP 刷 


デジタルカメラか S 
USB 接続で巧刷 


メンテナンス/セットアップモード 


的 




















トアップモード 


操作パネルの設定 


操作パネルの設定 


写真表示画面の設定 


メモ U カード内の写真の表示方法を変更でさます。ここで 
設定した表示ち法は電源をオフにしてち保持されます。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

0 【^】か【づ】ボタンで[メンテナンス]を 
選択して、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 【マ】か【么】ボタンで[写真表示画面設定] 
を選択して、に K 】 ボタンを巧します。 

0 【マ】か【么】ボタンで表示方法を選択して、 
にに】ボタンを巧します。 

■1 面情報表示あり（お買い上げ時の設定） 

写真と印刷設定などの情報を表示します。 



■ 1面情報表示なし 

詳細情報を非表示にします。 



■複数面表示 

写真を9枚並べて表示します。 



g 原る】ボタンを巧して、設定を終了します。 

iU 上で、操作は終了です。 
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設定値の初期化 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。 


□ 【セットアップ】ボタンを巧して、セットアッ 
プモードにしまず。 

0 【>】か【づ】ボタンで[初期設定に戻す]を 
選択して、にに】ボタンを巧しまず。 

g に K 】 ボタンを巧して、初期化を開始します。 


1；(上で、操作は終了です。 

















メンテナンス/セットアップモード 


輸送（引っ越しや修理）時のごま意 


輸送(引っ越しや修理)時の 
ごを意 


輸送時のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、じ I 下 
の作業を確実に行って<ださい。 

n 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 



• インクカートリッジは取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなく 
なるおそれがあります。 

• プリントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントから抜くと、プリントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず、固定できません。も 
う一度電源をオンにしてから、【電源】ボタ 
ンを押して電源をオフにしてください。 


且 


電源コードを本体か5取り外します。 



且 


保護材を取り付け、本製品を水平にして徊包 
箱に入れまず。 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を 
傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水 
平な状態にしてください。 


上で、操作は終了です。 


輸送後のご注意 


印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドのクリーこ 
ングを行ってください。 

分46ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U — ニング」 


I メンテナンス/セットアップモード 


己己 





































MEMO 
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( トラブル巧処方法) 

この章では、トラブルび発生したとさの対処方法について説明しています。 


印刷結果が悪い 

シマシマまたは色がおかしい 



まず、ノズルチェックでプ U ント 
へッドの状態をご確認ください。 

ぶ46ぺージ 



プ U ンタ内部に詰まった用紙を取 
り除いて < ださい。 

ぶ59ぺージ 


•エラー表示 . 曰8 

•詰まつた用紙の取り除さ方法 . 曰9 

• トラブル対処 . 60 

電源/操作パネルのトラブル . 60 

給紙/排紙のトラブル . 60 

EP 刷品質/結果のトラブル . 61 

その他のトラブル . 63 

•パソコン接続時のトラブル対処 . 64 

パソコンから EP 刷でさない ( Windows ). 目已 

パソコンから EP 刷でさない （Mac 0 S X ) . 67 

パソコンからス丰ヤンでさない . 67 

ドライバの再インス I -ール . 68 
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本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されています。 

クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換び必要になります。メッセージが表示された5、エ 
プソン修理センターに交換をご依頼ください。保話期間経過後は有償となります。 

なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクびあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷がでさないようになって 
います。 


>たときは（トラブル対処方法） 


エラー 表示 


エラ—表示 


本製品にエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されま 
すので、画面の指示に従ってエラーを回避してください。対処方法が複雑な 
エラーについては、下表をご覧の上、対処してください。 


メッセージ 


プリンタエラーび発生しました。 
電源を入れ直してください。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 


X 


スキャナユニットを開けて用紙び詰まつ 
ていないか確認し、電源を入れ直してく 
ださい。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 


オーター シートとメモリカードび一致し 
ていません。シートを EP 刷し直して再度 
実行してください。 

インク量び限界値下のためカートリッ 
ジ交換び必要です。 

廃インク吸収パッドの吸収量び限界に近 
付いています。 

お早めにお買い求めの販売店か修理セン 
ターへ交換をご依頼ください。 

廃インク吸収パッドの吸収量び限界に達 
しました。 

お買い求めの販売店か、修理センターへ 
交換をご依頼ください。 



巧処方法 


• 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーび解除されないとさは、電源をオフにしてスキャナユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の保護テープ、用紙など）び入っていない 
か確認し、電源をオンにしてください。 


• 電源をオフにしてください。 

スキャナユニットを開けてプリンタ内部に用紙などが詰まっているとき 
は、取り除いてから電源を入れ直してください。 

己9ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 

パソコンから印刷しているときは印刷待ちのデータをすべて削除してくだ 
さい。 

己ページ「パソコンから印刷できない （Windows)」一 「①印刷待 
ちのデータびありませんか？」 


• ちラー度オーダーシートを印刷してください。 

写真の印刷び終了するまでメモ U カードの内容を変更しないでください。 
分34ぺージ「①才ーダーシートを印刷」 


• インク残量が限界値*1を下回りました。 

新しいインクカート U ツジに交換してくださし、 


• 廃インク吸収パッド* 2 の吸収量が限界に近付いています。 *3 

お客様ご自身による交換はでさません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 


• 廃インク吸収パッド* 2 の吸収量が限巧に達しました。* 3 

お客様ご自身による交換はでさません。お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。 


12 3 

をホを 
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つたときは（トラブル対処方法) 


詰まった用紙の取り除き方法 


詰まつた用紙の取り除を方法 


紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。 


重要 


. 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

• 操作部分（グレーで示した部分）外は手を触れないでください。 

• 液晶ディスプレイに電源をオフにするメッセージが表示されたときは、電源をオフにしてください。 





I 困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


トラブル巧処 


電源/操作パネルのトラブル 


症状/トラブル状態 1 ( 


確認/巧処方法 


電源び入5ない 

電源ランプび点滅/点なしない 


• 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

• 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

• 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 


電源び切れない 


• 慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないとさは、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。その後、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直 
して【電源】ボタンでオフにしてください。 


電源をオフにしても本体内部のランプび1 • この状態は故障ではありません。ランプは最長1曰分で自動的に消な 
ホく点なしている します。 


液晶ディスプレイび暗くなった 


• 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン外のボタンを押すと、操作画面び表示されます。 


《液晶ディスプレイに表示されたメッセージの内容がわか5ないとさは、じ(下をご覧ください。 
ぶ已8ぺージ「エラー表示」 


給紙/排紙のトラブル 


症状/トラブル状態 1 ( 


確認/巧処方法 


用紙び詰まった 


• 無理に引っ張5ずに、(下のぺージの手順に従って取り除いてくださし、。 

日9ページ「詰まった用紙の取り除きち法」 


斜めに給紙される 
重なって給紙される 


• 用紙を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッ 
ジガイドを合わせてください。 

z^]6 ページ「印刷用紙のセット」 

• 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

ページ「使用できる用紙」 


用紙び給紙されない 


• 設置場所や使用環境に問題がないかご確認くださし、。 


用紙び排出されてしまう 


• 製品内部の□ーラが巧れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されていると 
さは、ク U —ニングシートを使って□ーラをク U —ニングしてください。 
z^48 ぺージ「内部のク U— ニング」 
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トラブル対処 


かすれる 

スジや線び入る/シマシマになる 
色合いびおかしい/色が薄い 
E|] 刷されない色びある 
E|] 刷にムラびある 

モザイクびかかったように印刷される 
E|] 刷の目び粗い（ギザギザしている） 
インクび出ない（白紙で EP 刷される） 
ノズルび目詰まりしている 


本体 

• ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 

分 46 ぺージ「ノズルチェックとヘッドク IJ- ニング」 

• インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお 
勧めします。 

• ちくなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 

日日ページ「インクカートリッジの交換」 

用紙 

• 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧 
めします。 

• エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 

ページ「エプソン製専用紙（純正用紙)」一「印刷できる面」 

• 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

分 49 ページ「印刷後の品質を保つために」 

印刷設定 

•セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせてください。 

日ページ「[用紙種類]の設定」 

• 印刷品質の高いモード（[されい]など）での印刷をお試しください。 

データ 

• 解像度の高い（画素数の多い）データを印刷してください。 

携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は、画質び粗いためル 
さい用紙に印刷することをお勧めします。 

※解像度は、携帯電話/デジタルカメラの機種によって異なります。 





ぼやける 

文字や畳線びガタガタになる 


• プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。 

分 48 ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 





フチなし印刷びでさない 


印刷設定 

• レイアウトを[フチなし]に設定して印刷してくださし、。 

な推 、33 ぺージ「レイアウト」 

用紙 

• フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

z^62 ページ「フチなし印刷対応用紙」 





ノ \ガキに縦長の写真を EP 刷すると、 

宛名面と上下び逆になってしまラ 


• 八ガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向きや仕様）によって、 
写真の上下（天地）び異なります。 


印刷品質/結果のトラブル 


症状/トラブル状態 11 確認/巧処方法 ) 


™ 困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


症状/トラブル状態 1 ( 


確認/巧処方法 


本体 


• 通紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。 

分48ぺージ「内部のク U— ニング」 


E 口刷結果びこすれる/巧れる 


用紙 

• 両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてか5裏面に印刷 
して < ださい。 

八ガキに印刷するとさは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

• 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

ページ「使用できる用紙」 

• 往復八ガキ外は、縦方向にセットしてください。 

z^]6 ページ「印刷用紙のセット」 

• 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

分49ページ「印刷後の品質を保つために」 


印刷設定 

• フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙を使用することをお勧めします。 


くフチなし印刷対応用紙> 


用紙サイズ 

用紙種類 

A4 

写真用紙、フォトマット紙、フォト光沢紙 

八ガキ 

各種郵便 y V ガキ、各種エプソン製専用 y V ガキ 

L 判、 KG サイズ、 2L 判、六切、 
八イビジョンサイズ 

写真用紙 


E 口刷位置びずれる/はみ出す 


本体 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

z^]6 ページ「印刷用紙のセット」 

• 原稿台や原稿マットにゴ S やミちれが付いていないことをご確認ください。 

ゴ S や巧れび付いていると、その範囲までコピーしてしまうため、印 
刷位置びずれることびあります。 

• 原稿が正しくセットされているかご確認ください。 

z^]7 ページ「原稿のセット」 
z^26 ぺージ「写真コピー」 


印刷設定 

• セットした用紙のサイズと、巧刷設定の[用紙サイズ]を合わせてくだ 
さい。 

z^25、 32ページ「用紙サイズ」 

• フチなし巧刷で写真の周囲が欠けるときは、フチなし領域調整をお試 
しください。 

己、33ページ「フチなし領域」 


62 


























トラブル対処 


用紙種類によって自動で設定される 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、すべてのインクを微量は出する 
30分 m 上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります） 


症状/トラブル状態 


JC 


確認/巧処方法 


原稿の裏面まで透けて 

コピーされてしまう（裏写りする） 


コピー結果にムラ/シミ/斑点び出る 


• 原稿の紙が薄いときは、裏側に黒い紙や下敷きを重ねてスキャンする 
ことをお勧めします。 


• 原稿台や原稿マットにゴ S やミちれが付いていないことをご確認ください。 
• 原稿カバーや原稿を強く押さえ付けないでください。 

• 原稿のセット位置をずらしてみて<ださい。 


その他のトラブル 


症状/トラブル状態 


E |] 刷設定で、設定したい用紙サイズ 
( B 5 など）び表示されない 


へッドクリーニングび動作しない 


JC 


確認/巧処方法 


黒巧刷しかしていないのに、カラーイン 
クび減つている 


連続して EP 刷をしている途中、 EP 刷速度 
び遅くなった 


製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 


[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ]を設定してください。 

例えば B 日サイズのコピー用紙のとさは、用紙種類を[普通紙]に設 
定すると、用紙サイズに旧引び表示されます。 


• 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 

• 十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。 
新しいインクカートリッジに交換してください。 

日日ページ「インクカート U ツジの交換」 


• 本製品では、のときにブラック/カラーそれぞれのインクが消費 
されます。 

. カラーインクを使った混色黒印刷時 4 1 
• へッドク U —ニング時 
• セルフク U —ニング時が 


• 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、製品の動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅 < なっ 
たとさは、印刷を中断し電源オンの状態で3日分程度放置してくださ 
し、印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 


• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気 
を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース 
(接地）を取ることをお勧めします。 



I 困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコン接続時のトラブル巧処 


パソコンと接続して使用するとさのトラブル対処方法は、『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュアル）に詳しく 
記載されています。 


パソコンから印刷/スキヤンできない - ' \ 

まずはこれをチェック！! 

このトラブルで最も多い原因の巧処方法を次ページに記載しています。_ . / 


印刷品質/結果のトラブル 

EP 刷結果がこすれる/巧れる 
E 口刷位置がずれる/はみ出す 


を 


ホームぺージを思い通りに巧刷でさない 

パソコン画面にエラーが表示される 

ぶ『パソコンでの印刷 • ス丰ャンガイド』 一 「トラブル解決」 


スキヤン品質/結果のトラブル 

画像が暗い 
画像がぼやける 


皆 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違5 


裏写りする 

画像にモアレ(網目状の陰影)が出る 
画像にムラ/シミ/巧点が出る 
テキストデータに変換するとさに認識率が悪い 
ス丰ャン範囲がおかしい/原稿を認識しない 
サムネイルプレビューでのトラブル 
写真を複数枚同時にスキャンするとさのトラブル 
ぶ『パソコンでの EP 刷 • スキヤンガイド』 一 「トラブル解決」 
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パソコン接続時のトラブル対処 


E 口刷待ちのデータび残っているときは、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または [ E 口 
刷中止]などをクリックしまず。 

く 画面例 ： Windows XP > 


次の項目をチェック 


I 


⑤ r 通常使うプリンタ」の設定になつ 
ていまずか？ 


[プリンタ]フオルダの [EPSON PX -501 A ] 
アイコンにチェックマークび付いていること 
を確認します。 


^ — 

EPSON 

PX-501A 


マークが付いていないときは、アイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]をク 
リックしてチェックを付けまず。 



つづく** *1 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない 
ときは、じ I 下の手順でノてソコンをチェックしてください。 

D USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにしまず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きます。 

< Windows Vista > 

[スタート]-[コント□-ルノてネル]-[八ードウェ 
アとヴウン问の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタートト[コント□-ルパネル]の順にク U ック 
し、[プ U ンタとその他の八ードウェア]をク U ック 
して、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 

く Windows 2000 > 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ッ 
クします。 


〇長. ► コント□-ルバネル ► プリンタ 


1 


ファイル旧巧集 (E) 表示(ど）。ツール任）=〜レプ化）_ 


B ドキュメント 
E ピクチで 
獅》 


前 ドキュメント 

Fax 

EPSON 

PX- 訊 1A 


確認 


印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始ま 
らないとさびあります。データび残っているとさは、一旦 
取り消してください。 

D 上記画面内の [EPSON PX -501 A ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 





ダブルクリック 


チェックマークを 
確認 



EPSON 

PX-501A 



八ソコンか!5印而!1できない (Windows) 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


I ③プリンタが[一時停止]の:!犬態に 
なつていませんか？ 


I ④[オフライン]の^1犬態になつてい 
^ませんか？ 


□ [プリンタ]フオルダの [EPSON PX - 501 A ] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを確認します。 

< Windows XP/Windows Vista > 


I ~ I ①ちクリック j 

み 



《[印刷の再開]び表示されているとさは一時停 
止の状態です。 


Windows XP/Windows Vista の場合のみご確認ください。 


n [プリンタ]フオルダの忙 PS 0 N PX -501 A ] 
アイコンをちクリックして、オフラインの状態 
でないことを確認しまず。 


夕^— [のちクリック] 



《[プ U ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
るとさはオフラインの状態です。 


0 オフラインの状態になっているときは、[プリ 
ンタをオンラインで使用する]をクリックし 

Sn sI o 

オンラインの状態になります。 


< Windows 2000 > 

[EPSON PX -501 A ] アイコンをちク U ックして、 
[一時停止]にチェック ( V ) び付いていないこと 
を確認します。 

[一時停止]にチェック ( V ) び付いているとさは 
一時停止の状態です。 

0 [—時停止]になっているときは、一時停止を 
解除します。 

< Windows XP/Windows Vista > 

[印刷の再開]をク U ックします。 

< Windows 2000 > 

[一時停止]をク U ックしてチェック ( V ) を外し 
ます。 

^ 次の項目をチェック 
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4 次の項目をチェック 


I ⑥印刷先（ポート）の設定は正しい 
でずか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ IJ ンタポート)]などの USB ii (外に設 
定されていると、印刷できません。印刷先び US 目ポートに 
設定されているかご確認ください。 

[プリンタ]フオルダの忙 PS 0 N PX -501 A ] 
アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をク 
リックしまず。 


み — ちク U ック1 










































パソコン接続時のトラブル対処 


"[⑨確言 


I が月 

シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 


印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをク U ックし、 [ US 目 XXX EPSON 
PX -501 A ] (X には数字び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 



⑥もう一度印刷を開始してください 

じ I 上を確認しても印刷でさないとさは、プ U ンタドライバ 

をインス I -ールし直してください。 

z ^68 ページ「ドライバの再インス!-ール」 


• [ポートの追加]によるポートの設定は行わないで 
<ださい。 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない 
ときは、じ(下の手順でノくソコンをチェックしてください。 


I 印刷の ステータスが [一時停止]に 
なつていませんか？ 


□ [アップル]メニューか!5 [システム環境設定] 
をクリックし、[プリントとファクス]をダブ 
ルクリックします。 

プリンタリストか5「一時停止」のプリンタ 
ドライバを夕’ブルクリツクしまず。 


[プリンタを再開]をクリックしまず。 






- 

Mac 日 S X vlO .4 じ(前のときは、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリン 
タドライバをダブルクリックします。表示され 
る画面から[ジョブを開始]をクリックします。 



[らう一度印刷を開始してください 

上記を確認してち印刷でさないとさは、プ U ンタ U ストか 
ら該当プ U ンタを削除して、プ U ンタドライバをインス 
I -ールし直してください。 
z ^68 ページ「ドライバの再インス!-ール」 


本製品の電源びオンになっていること、 USB ケーブルび 
接続されていることをご確認ください。 

それでちスキヤンでさないとさは、スキヤナドライバをイ 

ンス I -ールし直してください。 

z ^68 ページ「ドライバの再インス!-ール」 



r ポ - NP 樹〇の .- 1 I ポ - ND 肖 I 臓姐 1 I ポ-卜咖 I 瞄な .. I 

图巧方向サポートをちかじする(白 
日プリンタプールをち細こする(の 


ドキュイントは、^弓ックボックスびわじねっているポ-卜のうち、最视ゴ阳巧おねらので 
E 円刷されます。 


毋 EPSON PX -501 A のプ□パテイ 






パソコンか!5印刷できない Mac 0S X 


八"ソコンか5スキヤンでさない 


重要 



議圆 i 面血 

曰巧巧曰立 


I 困つたときは(トラブル巧処方法) 
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困ったときは（トラブル対処方法) 


パソコン接続時のトラブル対処 


ドライバの再インスI-ール 


前項を確認しても印刷-スキャンでさないとさは、プ U ン 
タドライバ/スキヤナドライバをインス I -ールし直してく 
ださい。 


[①ドライバの削除 

インス I -ールされているドライバを削除します。 

く Windows Vista > 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[プ 
□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ッ 
クします。削除するドライバをク U ックして[アンインス 
トール]をク U ックします。 

く Windows XP > 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ックし、[プ 
□グラムの追加と削除]をク U ックします。削除するドラ 
イバを選択して悄 I 」除]をク U ックします。 

く Windows 2000 > 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にク 
U ックし、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク 
U ックします。[プ□グラムの変更と削除]をク U ックして、 
削除するドライバをク U ックし、[追加と削除]をク U ッ 
クします。 


[⑤再インストール 


■ 付属の『ソフトウエア CD - ROM 』 か!5インス 
卜ールする場合 

『準備ガイド』の手順8 lil 降をご覧ください。 


■ エプソンのホームページか5ダウン□ー ドし 
てインス I -ールする場合 

n lU 下のホームページにアクセスし、[ドライ 
バ•ソフトウェアダウン□ード]をクリック 
しまず。 

く http :// www . epson . jp / support /> 

0 製品名/お使いの OS を選択して、ドライバ 
をタウン□ー ドし、インストールしまず。 

詳しくは、ダウン□ー ドページの「ダウン□ー ド方 
法-インス I -ールち法」をご確認ください。 

インス!-ール時に、(下の画面が表示されたと 
きは、本製品の電源をオンにしてください。 



なお、[手動設定]/ [検索中止]をクリック 
した、または電源をオンにしなかったとさは、 
接続先（ポート）の設定を確認してください。 
目目ページ「⑥印刷先（ポート）の設定 
は正しいですか？」 


1；^上で、操作は終了です。 
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付録 


設定頃目—質 



こコピーモード ） 


_ 6 1枚 - + 

ィモノクロ > 

レイアウト：ホ票華コピー 


普通組，円4 
標準，1日日％ 

@]ピ-間始因設定:変更 


〔メモリカードモード） （ 写真モード ) 


P 卓朝權 B 


原稿の舌き方 


■■ 脚は3枚、 

KG は2枚まで 

1尸1贾けまず。 

遇んでの刷 

米 EU 力ードから必要な 
写真を遇んで印刷しまず。 


巧™蝴上舗ず 
~ g * キ 2 L は1枚のか 

1阳決定 m 遇択 1 

晒巧へ 1 


分22ぺージ 
コピー枚数 


〜99枚 


コピー色 


i …力づ一 
モノクロ 


レイアウト 


h - 標準コピー 
^…フチなしコピー 


分30ぺージ 
印刷方法 


i …すべて印刷 
i …選んで印刷 
卜日付選択印刷 
;…才—夕—シ—卜 
スライドシヨー 


分2目ぺージ 
退色復元 


卜-しない 

!■ —する 



B # 啜副] 


インク残置表示 
インク残星の捐詔ヒカート 
|>ンジの亞熙がで•きまず。 


ia 決定:田3遇択 


メ ニュー 


…インク残量表示 
ぶ已2ぺージ 


i …メンテナンス 


メンテナンス 


ノズルチェック 

ぶ4目ぺージ 
へッドクリーニング 
ぶ47ぺージ 
ギャップ調整 

ぶ48ぺージ 
インクカートリッジ交換 
ぶ已2ページ 
写真表示画面設定 
ぶ己4ぺージ 


外部機器印刷設定 
: ぶ己3ぺージ 

L …初期設定に戻す 
分已4ぺージ 
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設定項目一覧 





一に 


Eq 刷設定 


戻る 



ブーム/ 


電源 


スタート 

表示切替 
〇 

み. 

) 


ストップ/ 
設定クリア 



コピーモード ) 

分24ぺージ 


倍率 


メモ IJ 力ートド J 

分32ぺージ 
用紙種類 


C 写真モ—ド ) 

分32ぺージ 
用紙種類 



双方向印刷 


-する 
•しない 


--標準 
…少ない 
一-より少なし、 


_ 4〜+ 0〜+4 


…標準 
…少ない 
より少なし、 


…エコノミー 
--標準 
されい 


…標準 
一-されい 


---標準 
…少ない 
より少なし、 


…フチなし 
…フチあり 
一-上半分 


標準 


-A4 
… L 判 
… 2L 判 
--- 八ガキ 
— KG サイズ 
一-巨已 


…フチなし 
一-フチあ0 


… L 判 
… 2L 半 [) 

--八ガキ 

…八イビジョンサイズ 
… KG サイズ 
A4 


… L 判 
… 2L 半 U 
--- 八ガキ 
— KG サイズ 
一 A4 


…普通紙 

-EPSON ク U スピア 
--写真用紙 
…写真用紙エントリ 
…フォトマット紙 
…スーパーファイン紙 
…郵便 IJ 八ガキ 
一-郵便八ガキ 


-EPSON ク U スピア 
--- 写真用紙 
…写真用紙エントリ 
一-フォトマット紙 


---EPSON ク U スピア 
--写真用紙 
…写真用紙エントリ 
…フォトマット紙 
…郵便 IJ 八ガキ 
--郵便八ガキ 
普通紙 


--等倍 

^…才ートフイット 


日年年 

/ / / 
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付録 


製品の仕様とごま意 


[総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 
カラー：日0 ノズル X 3色 

インク色 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□- 

最高解像度 

已 76 Crx ] 440 dpi 

* :最ル]/已7日0インチのドット間隔で印刷します。 

最ルドットサイズ 

3 pi (ピコリットル） 

インターフェイス 

USB 2.0 八イスピード （ PC 接続用）、 USB 1.1 フルスピー 
ド （USB D 旧 ECT - PRINT / 円 ctBrid 邑 e 用） 

定格電圧 

AC 100 V 

定格周波数 

已〇〜巨 OHz 

定格電流 

0.6 A 

消費電力 

コピー時 ：約] 2 W ( IS 0/ IEC 24712印质 U 

パターンコピー） 

ス U - プモード時：約2.已 W 
電源オフ時 ：約0.2 W 

製品外形寸法 

収納時：幅4已 0 mm X 奥行を 342 mm x 高さ]日 2 mm 
使用時：幅4已 0 mm X 奥行き已41 mm x 高さ 298 mm 

製品質量 

約目. Ik 旨（インクカートリッジ、電源コード含む） 

動作時の環境 

/nnfiz. -1 ( 

湿度： 

湿度け。) 

80 

55 

20 

〕〜3已で 

〕〜80% (非結露） 





叫 








11 

こ口 

0 

娜 

27 3 

困でお使いください。 

5 温度（で） 

保管時の環境 

温度： 一 20〜40で 
湿度： 5〜日日％ (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル機能を使用する 
ことで、印刷用紙の使用枚数を節約することびでさます。 


[ス夺ヤナ部基本仕様 


走査ち式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

センサー 

CIS 

出力解像度 

主走査：1200 dpi 、 副走査： 2400 dpi 

最大有効画素数 

10200 X ] 4040円 xel り200 dpi ) 

最大原稿サイズ 

A 4 /US レターサイズ、216 X 297 mm 

階調 

入力：1 6 bit 、 出力：加け 


[カー ドス□ット仕様 


■ 対応電圧 

3.3 V 専用 • 3.3 V / 已 V 兼用（供給電圧は 3.3 V ) 
《已 V タイプのメモ U 力ードは非対応 
※最大供給電流は已〇 0 mA 


■対応画像ファイル形式 


デジタルカメラ 

DCF *' Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

DCF*i Version 1.0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで 
撮影した 」 PEG # 2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横： 80〜9200ピクセル 
縦： 80〜9200ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


* 1: DCF は、社団法人電モ情報技術屋業協会（社団法人曰本電モエ業振興協会) 


で標準化された 「Design rule for Camera 円 le system」 規格の略称です。 
*2: Exif Version2.21 準拠。 


[適合規格、規制 


■ 電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 目1 000-3-2 に適合しております。 

■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス 
B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超える 
ことび考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 
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製品の仕様とごを意 


[印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下することびあります。 


I 定形紙 

通常印刷時 


四辺フチなし印刷時 


//////// 

— 

印刷推奨 
領域 


////////, 





獲 日 


r 


3 


3 


y///////A 


印刷推奨 
領域 




128 


37 


(単位： mm ) 


給紙方向 


※用紙幅び 2] 6 mm を超えるとさは、ち側 
の余白び 3 mm 1；(上になります。 


■封筒 

長お3号 長お4号 洋お1/2/3/4号 



曰已 已曰已 


已 


給紙方向 



已 已 已曰已 已 

(単位： mm ) 


給紙方向 

《印刷データによっては、印刷品質び低下することびあります。 
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付録 


メモリカードに関するごま意 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウ I ア等も含みます。 1;( 下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失 
など）は、補償いたしかねます。 

動作確認とノ くックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、メモリカード 
内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップ 
してください。次のような場合、データび消失または破損 
する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
• 誤った使い方をしたとさ 
• 故障や修理のとさ 
• 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内で 
あっても、弊社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。 

メモリカードを譲渡/廃棄するときは 

メモ U カード （ USB フラッシュメモ U を含む）を譲渡/ 
廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウエアを使って、 
メモ U カード内のデータを完全に消去することをお勧めし 
ます。パソコン上でファイルを削除したり、フオーマット 
(初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフ 
トウエアで復元でさる可能性びあります。また、廃棄時に 
は、メモ U カードを物理的に破壊することもお勧めします。 

液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点打しない画素や常時点打する画素び存在す 
る場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生 
じることびありますび、故障ではありません。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインに基づく表示） 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本 
製品の修理-保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応 
は、曰本国外ではお受けでさませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品 
を使用でさないことびあります。このような国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、弊社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 
品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用 
途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には 
本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判 
断 < ださい。 

本製品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物 
の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
iU 下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のちのは、複製するにあたりを意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するじ I 外は著作 
権者の承認び必要です。 
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製品の仕様とごま意 


商標について 

• Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac 日 S は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □コ'は富 ± 写真 
フイルム株式会社の商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• トラブル解決アシスタントは、セイコーエプソン株式会社 
の登録商標です。 

• libtiff 

Copyright ( c ) 1 988-1 997 Sam Leffler 
Copyright ( c )1991-1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and 
sell this software and its documentation for any 
purpose is hereby granted without fee , provided 
that ( i ) the above copyright notices and this 
permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) 
the names of Sam Leffler and Silicon Graphics 
may not be used in any advertising or publicity 
relating to the software without the specific , 
prior written permission of Sam Leffler and 
Silicon Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , 
IMPLIED OR OTHERWISE , INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL 
INCIDENTAL IND 旧 ECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND，OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE , DATA OR PROFITS , WHETHER OR NOT 
ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF DAMAGE , 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY，ARISING 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


表記について 

Windows 

• Microsoft ③ Windows ® 2000 Professional operating 
system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Home Edition / 
Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日 
本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 

それぞれ 「Windows 2日日日 」 「Windows XP」[Windows 

Vista 」 と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

Mac OS 

• 本製品は 、 Mac 0 SX vl 0.3.9 じ(降に対応しています。 

•本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 
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付録 


ヴービス•ヴポートのご案巧 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、 LiTF のページでご案内しています。 

78ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドでさるサービスを提供しています。 
く http://www.epson.jp/support/ > 


r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


f お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブル対処ち法をご確認ください。 

己7ページ「困ったときは（トラブル対処ち法)」 

な 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電子マニュアル) 


それでもトラブルが解決しないときは、下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本 製品の型番 

PX - 已 0] A 

⑨ 製造番号 

製品に貼られているラベルに記載 

されています。 

EPSON . 

製造を胃1画11111111 

一 製造番号 

③ どのような操作 

□コピー □メモ U カードから印刷 □パソコンから印刷 

□スキヤン □その他 （ ) 

④ 印刷 データ 

□写真 □文章 □その他 （ ) 

⑥エラー 表示 

□液晶ディスプレイ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

⑧ 用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ) 

⑦ 用紙のサイズ 

□ A 4 □ノ V ガキ □ L 判 □その他 （ ) 


[お問い合わせ窓 □ 

■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

z^78 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ先 
エプソン 販売株式会社 エーアイソフト 製品総合窓 □ 

『読ん de!! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」ちしくは 

ホームぺージく http://ai2you.com/support> 「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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サービス • ヴポートのご案内 


修理/ アフターサービスについて 


[保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、 
お買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。 

保記書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあ 
ります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


[保守サービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター (78 ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜曰〜金曜曰仕曰祝日-弊社指定の休日を除く）9 :日日〜] 7 : 30 


[保守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につさましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げ金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払い<ださい 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社びご指定の場所に修理品を弓1さ取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
別に修理代金び必要となります。 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


重要 


. エプソン純正品外あるいはエプソン品質認定品!;!外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理 
などは有償で行います。 
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付録 


サービス-ヴポートのご案内 


本製品に関するお問い合わせ巧 


参エプソンのホームぺージ http ：// www.e pson jp 


各種製品情報 • 朽イ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もまむ。皆様力、らのお剛、合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しておりが。ぜひごま用〈ださい。 


http://www.epson.jp/Taq/ 


• M が巧 QH 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし巧も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな質問に答えて会員登録 0 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

【電話番号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日祝日 10:00 〜 17 :〇〇り月 1 日、弊社指定休日を除〈) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5251 へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

ネし幌修理センター 

干 060-0034 札幌市中央区北4をま 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本ホ神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干191-0012ま京都日野市日野347エプソンサービス㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epsonjp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア toK ■アサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 s' 修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするち償サービスです。*捆包は業者力 《 行います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 口65日受付可）にて 
曰通諷訪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業をからはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇スクール(ェプソン•デジタル•カレッジ)講晋会のご案内 

まま TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06) 61 20-6057 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.epson jp/schoo ン 

〇シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epsonjp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 


〇消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話無料0120 -545-101) 

でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

OFAX インフオメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にておならせします。 

札幌 (011)221-7911 東京 (042) 日 85— 8500名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—43 日9福岡 (092)452— 330日 

〇エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認くださし、。 


エヴソン版売株巧舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它イコー エづンンが巧舍社 干 392-8 日02長野県諷訪市大和 3-3-5 

コンシューマ （SPC) 2008.06 
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付録 


索引 


• 製品各部のなまえは 
z ^8 ページ「各部の名称と働さ」 
• 用紙の種類/サイズは 

12ページ「使用できる用紙」 
• 設定値（メニュー）は 
分7日ページ「設定項目一覧」 
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ドライバの再インス! -ー ル . 68 

ひ曰付表示印刷 . 33 

ふフチなし（コピ ー、 メモ U 力ード） . 2己、33 

プ U ンタエラー . 己8 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル） . 46 

メモ U 力ード（使用できるメモ U 力ード） . 19 
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用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 15 

余白（レイアウト）設定 

(コピ ー、 メモ U 力ード） . 25、33 
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インクカートリツジの型番 


ブラック 
シアン 
7ゼンタ 

イエ □— 


:に BK46 
:に C46 
:に M46 
:に Y46 


イメージ 写真： ヴツカーボール 


お得な4色パックもあります。 

4色パック ：IC4CL46 





【インクカートリッジは純正品をお勧めします】 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のものをご使用に 
なりますと、プ IJ ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でさないことびあります。非純正品の使用に起因し 
て生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品!;!外の品質や信頼性について保証で 
さません。非純正品では、プ IJ ンタドライバなどでインク残量び表示されないことびあります。 


インクカートリツジの回収について 


芽 


イン7力-トリ Jr ジ 

pm 


垂||章ソ7 D ジ I 7^ 


学校に持っていこう！ 郵便局に持っていこラ 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保 
全と教育助成活動を推進しています。 

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や 
学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカート 
U ツジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ツジ 
回収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / inkrecycle / > 
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